
Brochure Baffle Direct



I_Sistema brevettato di attacco diretto a soffitto, disponibile per i pannelli fonoassorbenti Snowsound 
Baffle Direct con altezza 22/44 cm. Il particolare design degli attacchi è stato studiato per garantire una 
facile e rapida installazione dei pannelli.

EN_Patented direct attachment system for ceiling mounting, available for the 22/44 cm-high Snowsound 
Baffle Direct sound absorbing panel. The fixing points have been carefully designed for quick and easy 
panel installation.

F_Système breveté d’attache directe pour plafond, disponible pour les panneaux phono-absorbants 
Snowsound Baffle Direct d’une hauteur de 22/44 cm. Le design particulier des attaches a été pensé pour 
assurer une installation facile et rapide des panneaux.

D_Patentiertes System zur Direktanbringung an Decke, erhältlich für die Schallabsorptionspaneele 
Snowsound Baffle Direct mit einer Höhe von 22/44 cm. Das spezielle Design der Halterungen gewährleistet 
eine einfache und schnelle Montage der Paneele.

E_Sistema patentado de anclaje directo al techo, que está disponible para los paneles fonoabsorbentes 
Snowsound Baffle Direct de 22/44 cm de altura. El particular diseño de los anclajes se estudió a efectos de 
garantizar que los paneles se puedan instalar fácil y rápidamente.
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Deze informatie is afkomstig van de website van AkoestiekBoetiek.nl. 

Voor vragen, toelichting en meer informatie kunt u contact opnemen met:

AkoestiekBoetiek 

Modem 20b

7741 MJ  Coevorden

T +31 (0)85-077 3688

E info@akoestiekboetiek.nl

W www.akoestiekboetiek.nl




